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In questo secondo “speciale” dedicato alle armi a 
modesta capacità offensiva commercializzate da 
Raffus, abbiamo deciso di presentarvi, oltre alle 
classiche carabine sportive in calibro 4,5 mm con 
meccanica spring o Igt (Inert Gas Technology), 
anche vari modelli dalle caratteristiche particolari, 
diversi per calibro e/o sistema propulsivo e/o 
finalità d’impiego.
Nel caso del Legends MP German Umarex e del 
CaC MCx SIg Sauer, siamo di fronte a prodotti 
caratterizzati da un inconfondibile styling militare: 
il primo spara pallini d’acciaio in calibro 4,5 mm 
ed è una replica del mitra MP 40 utilizzato dalla 
Wehrmacht durante la seconda guerra mondiale; 
il secondo spara invece i classici pellet di piom-

bo, anch’essi in calibro 4,5 mm,
ed è ispirato ai fucili d’assalto AR type.
Entrambi sono scarrellanti.
Particolarissimo il T4E HDS 68 DB Umarex: si 
tratta di un’arma da difesa personale abitativa in 
calibro .68 (17 mm) che spara palle di gomma 
piena antiaggressione oppure palle di gesso 
macchiante da training.
Sia il Legends MP German, il CaC MCx che il T4E 
HDS 68 DB funzionano a CO2.
Tutti i modelli presentati in questo speciale, così 
come quelli illustrati nel precedente, sono coperti 
da garanzia. Inoltre Raffus offre un completo ser-
vizio di assistenza tecnica per qualsiasi problema 
o richiesta del cliente.

TG1
Modello: TG1
Calibro: 4,5 mm
Proiettili utilizzati: pellet
Costruttore: Swiss Arms

Categoria: spring
Armamento: a canna basculante
Lunghezza: 1105 mm
Peso: 3,305 kg

Caratteristiche tecniche: caricamento dei colpi direttamente nella camera di 
lancio; tacca di mira regolabile in alzo e deriva e mirino a tunnel (entrambi con 
fibra ottica); calciatura in polimero con calciolo e poggiaguancia regolabili.
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Modello: Legends MP German
Calibro: 4,5 mm
Proiettili utilizzati: BB steel
Costruttore: Umarex
Categoria: CO2
Funzionamento: semi-auto
Lunghezza: 625/840 mm
Peso: 3,523 kg

Caratteristiche tecniche: arma da difesa personale abitativa a due canne 
basculanti; funziona con una capsula di CO2 da 12 g inserita all’interno della 
grip e spara palle di gomma piena o di gesso macchiante; caricamento dei 
colpi direttamente nelle camere di lancio; selettore di tiro canna sinistra/
canna destra/doppio colpo; frame in alluminio e calciatura in polimero.
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Legends MP German

T4E HDS 68 DB

Caratteristiche tecniche: carica-
tore da 50 colpi con vano interno 
per le bombolette di alimentazio-
ne (due capsule di CO2 da 12 g); 
frame interamente d’acciaio con 
grip e paramano in simil-bacheli-
te; meccanica scarrellante.

Modello: T4E HDS 68 DB
Calibro: .68 (17 mm) RB
Proiettili utilizzati: rubber ball
Costruttore: Umarex

Categoria: CO2
Funzionamento: colpo singolo o doppio
Lunghezza: 492 mm
Peso: 1,616 kg
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CAC MCX

Modello: CAC MCX
Calibro: 4,5 mm
Proiettili utilizzati: pellet
Costruttore: SIg Sauer
Categoria: CO2
Funzionamento: semi-auto
Lunghezza: 885 mm
Peso: 3,311 kg (3,526 kg con l’ottica)

Caratteristiche tecniche: caricatore da 30 colpi; funziona 
con una bomboletta di CO2 da 88 g applicata alla culatta; 
frame in alluminio con calcio, grip, paramano (con slitta 
superiore integrata) e vertical foregrip in tecnopolimero 
e calciolo in gomma; meccanica scarrellante; disponibile 
in colorazione black con mire flip-up o flat dark earth con 
ottica variabile Sig Sauer 1-4x24 mm. 
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Modello: Mod. M Fire
Calibro: 4,5 mm
Proiettili utilizzati: pellet
Costruttore: Swiss Arms

Categoria: spring
Armamento: a canna basculante
Lunghezza: 660/760 mm
Peso: 1,689 kg (0,042 kg il silenziatore)

Caratteristiche tecniche: 
caricamento dei colpi diret-

tamente nella camera di lancio; 
tacca di mira regolabile in alzo e deriva 

con fibra ottica (come il mirino); calciatura 
in polimero con slitta Weaver integrata; 
calcio in polimero staccabile; prolunga 
della canna per facilitare l’armamento.
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HPA Storm

Mod. M Fire

Caratteristiche tecniche: caricamento 
dei colpi direttamente nella camera di 
lancio; compensatore alla volata; tac-
ca di mira regolabile in alzo e deriva e 
mirino a tunnel (entrambi con fibra otti-
ca); calciatura in polimero con calciolo 
tassellato in gomma e poggiaguancia 
regolabile; completo di bipiede abbat-
tibile ad altezza regolabile in acciaio 
e cannocchiale telescopico variabile 
Gamo 3-9x32 mm.

Modello: Hpa Storm
Calibro: 4,5 mm
Proiettili utilizzati: pellet
Costruttore: Gamo
Categoria: Igt (Inert Gas Technology)
Armamento: a canna basculante
Lunghezza: 1100 mm
Peso: 3,496 kg



Raffus Softair
c/o Centro Zebra

Via Fermi, 56 - 24035 Curno (Bg)
Tel. 035 236727

E-mail: raffus@raffus.it
Sito web: www.raffusairsoft.com

Facebook: Raffus - Softair&Armeria
Youtube: Raffus s.r.l.

Instagram: raffus_softair

lunedì: 15:00-19:30
martedì, mercoledì venerdì, sabato: 10:00-19:30

giovedì: 10:00-22:00 - domenica chiuso

Delta Max Force

Black Knight

Caratteristiche tecniche: caricamento dei colpi direttamente nella came-
ra di lancio; tacca di mira regolabile in alzo e deriva e mirino a tunnel 
(entrambi con fibra ottica); mount base in acciaio per l’installazione 
dell’ottica; calciatura in polimero con calciolo tassellato in gomma.

Modello: Black Knight
Calibro: 4,5 mm
Proiettili utilizzati: pellet
Costruttore: Gamo
Categoria: spring
Armamento: a canna basculante
Lunghezza: 1110 mm
Peso: 2,971 kg

Modello: Delta Max Force
Calibro: 4,5 mm
Proiettili utilizzati: pellet
Costruttore: Gamo

Categoria: spring
Armamento: a canna basculante
Lunghezza: 1015 mm
Peso: 2,039 kg

Caratteristiche tecniche: fucile sportivo per tiratori juniores; carica-
mento dei colpi direttamente nella camera di lancio; tacca di mira 
regolabile in alzo e deriva e mirino a tunnel (entrambi con fibra 
ottica); calciatura in polimero con calciolo in gomma.


