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Lunghezza: 865/945 mm
Altezza con caricatore: 265 mm
Larghezza: 61 mm
Lunghezza paramano (Ras): 422 mm
Lunghezza canna interna: 475 mm
Peso senza caricatore: 3,171 kg
Peso caricatore: 0,138 kg
Capacità caricatore: 370 colpi

Finestra caricatore
Lunghezza: 61 mm
Larghezza: 24 mm

Tws M4 14” KeyMod Dinosaur

•	 King Arms: www.kingarms.com
•	 Viking Tactical Airsoft: www.vikingtacticalairsoft.com

Qui sopra e sotto, il 
Tws M4 14” KeyMod 
Dinosaur in colora-
zione grey.

Dopo il successo della serie Black Rain, prosegue la grande “offensiva” di King Arms 
sul mercato delle Asg mid-cost con la creazione di questa nuova linea di elettrici di 
assoluta eccellenza destinata ai softgunner più esigenti

Pur montando Ras di tipo diverso, i modelli della serie sono tutti equi-
paggiati con tre slitte amovibili nella parte anteriore del paramano 
(foto sopra) e hanno gli slot delle slitte superiori dell’upper receiver 
e del rail system numerati in bianco (foto a destra).

Lunghezza: 850/935 mm
Altezza con caricatore: 265 mm
Larghezza: 61 mm
Lunghezza paramano (Ras): 345 mm
Lunghezza canna interna: 410 mm
Peso senza caricatore: 3,075 kg
Peso caricatore: 0,138 kg
Capacità caricatore: 370 colpi

Finestra caricatore
Lunghezza: 61 mm
Larghezza: 24 mm

Tws M4 14” KeyMod cari¢bine

Lunghezza: 750/835 mm
Altezza con caricatore: 265 mm
Larghezza: 61 mm
Lunghezza paramano (Ras): 245 mm
Lunghezza canna interna: 370 mm
Peso senza caricatore: 2,896 kg
Peso caricatore: 0,138 kg
Capacità caricatore: 370 colpi

Finestra caricatore
Lunghezza: 61 mm
Larghezza: 24 mm

Tws M4 14” KeyMod cqb

lungo Ras wire cutter in alluminio Cnc e di un 
compensatore shark type in acciaio; il Carbine 
e il Cqb condividono sia il Ras che il trombon-
cino (entrambi in alluminio, di cui il primo con 
lavorazione Cnc), ma i due paramano hanno 
lunghezze diverse.
Da rimarcare il magazine catch ambidestro, il 

bolt catch funzionante (fa scattare in chiusura 
il finto otturatore una volta che lo si è bloccato 
in hold open arretrando la manetta d’arma-
mento), i quattro attacchi rapidi per le anelle 
della cinghia tattica presenti su entrambi i lati 
del frame (nelle slitte laterali anteriori, nella 
culatta e nella pala del calcio, in quest’ultimo 

caso costituiti da boccole passanti in acciaio) 
e il calciolo che si apre a ribalta per consentire 
l’accesso all’interno della pala, dove troviamo 
un vano portaccessori (utile per riporvi piccoli 
utensili, ricambi o pile di riserva) e il varco che 
conduce al buffer tube, preposto alla funzione 
di alloggiamento per la batteria.

A cura dello staff tecnico

Lo sviluppo della serie Black Rain Ordnance 
(Bro), da noi presentata nel numero 90 (giugno 
2017) della rivista, ha rappresenta una tappa 
fondamentale per la King Arms. È a partire 
da questa nuova linea di repliche, infatti, che 
l’azienda taiwanese ha dato avvio al totale 
aggiornamento del proprio catalogo di Asg; 
non solo: la gamma Bro in qualche modo 
costituisce la base progettuale di tutti i nuovi 
prodotti AR type che King Arms si appresta a 
lanciare nel prossimo futuro, almeno per quanto 
riguarda la fascia mid-cost.
A testimoniarlo è la nuovissima serie Tws 
Keymod (l’acronimo sta per “Training Weapon 
System”), della quale, al momento di mandare 
in stampa questo numero, sta iniziando la 
distribuzione sul mercato italiano. Stessa filo-
sofia progettuale, incentrata sulla ricercatezza 
del design, sulla scelta di soluzioni funzionali 
“smart” e sull’impiego di materiali pregiati, che 
si risolve nella creazione di modelli fortemente 
ispirati al mondo del tiro dinamico e del tactical 
shooting; ma, soprattutto, stessa tecnologia 
vincente a livello di meccanica, che si sostanzia 
nell’adozione dell’ottimo gear-box – affidabile, 
performante, facile da gestire – che abbiamo 
trovato (e dissezionato fino all’ultimo compo-
nente) sulla serie Bro.
Attorno a questo cuore propulsivo, King Arms 

ha costruito un’elegante 
e aggressiva linea di repliche 

M4 caratterizzata dall’impiego 
del sistema KeyMod, costituita da 

tre modelli – uno full-size, uno di media 
lunghezza ed uno corto – che coprono l’intera 
gamma dei possibili utilizzi operativi nel soft 
air (boschivo, multiruolo, Cqb/recon):

•	 Tws M4 14” KeyMod Dinosaur
•	 Tws M4 10” KeyMod Carbine
•	 Tws M4 7” KeyMod Cqb

I tre fucili – rigorosamente full metal 
come la serie Bro – hanno in comune il recei-

•	 Componenti e materiali: tromboncino (modelli Carbine e Cqb), finto gas tube, slitte amo-
vibili, receiver, tappo di culatta, congegni di mira flip-up amovibili HK style Troy Industries 
type, asta d’armamento, grilletto e buffer tube in lega d’alluminio; canna esterna e Ras 
KeyMod type in alluminio Cnc; compensatore shark type (modello Dinosaur), dust cover, 
finto otturatore, bolt catch, forward assist, ghiera di fissaggio del buffer tube, attacchi rapidi 
per le anelle della tracolla nel calcio, viti e spinotti di fissaggio in acciaio; grip Magpul Miad 
type e calcio Tws a sei posizioni in polimero; calciolo a ribalta in polimero e gomma

•	 Dotazione di serie: caricatore hi-cap T-Mag da 370 colpi in polimero (standard Colt Marui 
vecchia serie), compensatore in acciaio oppure tromboncino in alluminio, tre dorsetti per 
la grip (due taglia L e uno taglia S), due front panel per la grip (uno con finger rest ed uno 
senza), libretto d’istruzioni generico e foglio d’istruzioni specifico in inglese

•	 Meccanica: gear-box elettrico di seconda generazione (funzionamento sicura/semi-auto/
full-auto) a estrazione rapida della molla con Mosfet integrato, ingranaggi 18:1 in acciaio 
rinforzati + delayer in plastica, boccole cuscinettate in acciaio da 8 mm, cilindro in ottone con 
asola a 3/4, pistone in polimero con cremagliera interamente in acciaio e testa antivuoto, 
guidamolla cuscinettato a estrazione rapida in acciaio; motore ad albero lungo; camera 
hop-up di seconda generazione in metallo con registro di regolazione a disco in plastica; 
canna interna di precisione da 6,02 mm in ottone con svaso alla volata

•	 Vano batteria: nel buffer tube; apertura del receiver: a scorrimento; filettatura volata: 14 
mm sinistrorsa

CARATTERISTICHE E DOTAZIONI della serie

ver, il calcio e 
la grip, mentre 
differiscono nel 

disegno del parama-
no e nel tipo di spe-

gnifiamma montato: il 
Dinosaur è provvisto di un 
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A destra, la leva del selettore di tiro coi simbo-
letti di vaga ispirazione H&K. Le modalità di 
tiro sono safe, semi-auto e full-auto.

La dotazione di serie del Dinosaur black.
A parte le differenze cromatiche dovute alle diverse livree degli esemplari 
fotografati, la dotazione del Cqb è la stessa del Carbine.

Il calciolo in gomma.

Agendo sull’apposito chiavistello, il calciolo 
si apre a ribalta consentendo l’accesso al 
piccolo vano portaccessori e al buffer tube, 
entro il quale si inserisce la batteria.

Qui e sotto, il Tws 
M4 10” KeyMod 
Carbine in colora-
zione black.

Il frontale del modello Carbine.
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Nelle due foto sopra, il mirino e la 
tacca di mira flip-up amovibili HK 
style Troy Industries type.

Q
ui

 a
 d

es
tra

, i
l c

ar
ic

at
or

e 
T-M

ag
 d

a 
37

0 
co

lp
i i

n 
do

ta
zi

on
e 

al
la

 s
er

ie
.

Oltre al classico pulsante del magazine catch 
sul lato destro del receiver (foto sopra), la serie 
dispone di un secondo sgancio sul lato sinistro, 
subito sotto il bolt catch (foto a destra).

A destra, dettaglio della manetta d’ar-
mamento e relativa leva di sblocco, 
entrambe in alluminio.

Anche sul lato sinistro della slitta superiore del receiver troviamo l’iscrizione “Training Weapon 
System” a indicazione della serie Tws.

Sopra, il tappo di culatta del lower receiver è 
in alluminio. Foto sotto, dettaglio dell’attacco 
rapido in acciaio per l’anella della tracolla 
presente nella parte posteriore del calcio.

Il fondello della grip motore.

Il logo King Arms stampato in bianco sul lato 
destro del vano caricatore.

Tutti i modelli dellaserie Tws M4 KeyMod sono 
disponibili in tre colorazioni: black (totalmente 
nera), grey (receiver e paramano grigio metallo 
con calcio, grip, caricatore e compensatore 
neri), dark earth (receiver e tromboncino neri 
con paramano, calcio, grip e caricatore in 
tonalità desert).
Come sottolineato all’inizio, la meccanica è la 
stessa della serie Black Rain, le cui qualità e 
performance sono state da noi esaurientemente 
descritte nel citato numero 90, pertanto, in 
questa sede, ci limiteremo a rammentare le 
caratteristiche principali del sistema, evitando 
di procedere a test che darebbero risultati 
già visti.
Le innovazioni che King Arms ha deciso di 
apportare al proprio gear-box di seconda 
generazione nascono in parte da suggerimenti 
e richieste dell’importatore italiano – Viking 
Tactical Airsoft di Bergamo – e consistono nei 
seguenti upgrade:

•	 guidamolla a estrazione rapida;

•	 Mosfet integrato (posizionato all’interno del 
buffer tube, consente, tra le altre cose, di utiliz-

zare batterie di elevato amperaggio evitando 
il rischio di “sfiammate” nei contatti);

•	 ingranaggi di nuovo disegno;

•	 nuovo tipo di cut-off;

•	 pistone con cremagliera interamente in 
acciaio.

•	 motore con pignone di nuovo disegno e 
materiale più resistente.

Per quanto riguarda l’ergonomia e la gestibilità 
della serie, voto pieno a tutti e tre i modelli, 
con particolare riferimento alla praticità dei 
comandi, all’ottimo bilanciamento, alla facilità 
del cambio batteria e all’agevole regolazione 
dell’hop-up.

Qui e sotto, il Tws M4 
7” KeyMod Cqb in co-
lorazione dark earth.


