
28

laboratorio

L’AAP01 Assassin di Action Army – importata 
in esclusiva per l’Italia e il Titano da GM 
Softair di San Marino tramite sussidiaria 
Supreme Distribuzione – è una pistola am-
piamente personalizzabile, grazie anche alla 
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AAP01 CUSTOM
CARBINE

disponibilità di un gran numero di custom 
parts prodotte sia da Action Army che da 
altre case. La replica, inoltre, si smonta molto 
facilmente.
In questo servizio vi proponiamo un upgrade 

Estrarre il mag accertandosi che  
non vi siano pallini in camera.

Premere il pulsante di sblocco sotto la culatta e aprire la replica a 
compasso inclinando l’upper receiver in avanti.

Disimpegnare l’upper receiver 
separandolo dal castello.

Staccare il gruppo canna dopo avere estratto le due viti esagonali 
poste sotto l’estremità anteriore dell’upper receiver, che fissano 
quest’ultimo alla canna esterna.

Estrarre le due viti esagonali ai lati dell’estremità posteriore dell’outer 
barrel, che fissano a quest’ultima la camera hop-up, quindi estrarre 
il gruppo inner barrel dalla canna esterna.

Applicare innanzitutto l’o-ring 
al componente 4 (foto sopra), 
quindi aggiungere a quest’ultimo 
le minuterie 6, 7 e 8, come nella 
foto a sinistra.
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DISTACCO CANNA INTERNA
Rimuovere il registro di regolazione e poi l’ingranaggio 
anteriore dell’hop-up; una volta aperta la camera, stac-
care il braccetto di regolazione e i due dadi, quindi, 
a seguire, separare la canna interna e il gommino dal 
dispositivo (vedi foto sequenza a destra).

Sostituiremo la camera hop-up di serie con l’AAP01 Assassin Cnc 
Aluminum Precision Hop Chamber dell’ActionArmy. Come si può 
vedere, il dispositivo è composto da molte parti.

L’elaborazione proposta in questo servizio è suddivisa in 
due parti: nella prima, procediamo all’upgrade meccani-
co; nella seconda, interveniamo sulle parti esterne

interno, seguito da 
un’elaborazione e-
sterna che trasformerà 
l’AAP01 in una piccola 
carabina.
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SOSTITUZIONE
CAMERA HOP-UP
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Smontare la tacca di mira ed 
estrarre il gruppo otturatore.

Staccare la molla di ritorno e il 
relativo guidamolla.

Smontare il meccanismo del 
selettore di tiro.

Applicare la manetta d’armamen-
to al gruppo otturatore e fissare 
coi due grani a brugola.

Applicare i componenti 7 e 5 alla 
manopola 1.

Montare la manopola applican-
dola al componente 3 e fissarla 
con la vite 6. Montare i componenti 8 e 9.

Rimuovere la sicura cros-
sbolt dalla sua sede.

Rimuovere il front chassis 
insieme alla molla di 
ritorno del grilletto.

Rimuovere la leva dello 
slide stop insieme alla 
sua molla.

Estrarre i due spinotti zi-
grinati che fissano il grup-
po di scatto al castello.

Rimuovere il grilletto e 
il gruppo di scatto dal 
castello.

Sotto, il grilletto AAP01 
Assassin Glock Cnc Adju-
stable Tactical Trigger 
della Tti Airsoft.

Staccare il grilletto di serie 
dalla sua asta.

Applicare all’asta il grillet-
to custom.
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SOSTITUZIONE SELETTORE DI TIRO
Il selettore di tiro dell’AAP01 è all’interno del gruppo otturatore, il che 
lo rende abbastanza scomodo da gestire. Per questo lo sostituiremo 
col Quick Selector Switch Charging Handle della Tti Airsoft.

L’elaborazione interna della nostra AAP01 è terminata, ora si 
tratta di passare alle parti esterne.

L’AAP01 Assassin
Quick Selector Switch
Charging Handle della Tti Airsoft. Sostituire il meccanismo del selet-

tore con le parti 3 e 4.

Estrarre le due viti esa-
gonali laterali e quella 
interna a croce.

Estrarre lo spinotto zigri-
nato che funge da perno 
del grilletto.

SOSTITUZIONE
GRILLETTO
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Innanzitutto dobbiamo smontare il kit.
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Sotto, per procedere all’upgrade esterno, 
dobbiamo smontare nuovamente la replica 
e rimuovere il gruppo inner barrel.

Sotto, applichiamo il componente 1 del kit al 
gruppo inner barrel.

Adesso rimontiamo il gruppo inner barrel 
all’upper receiver. 

Applichiamo la canna esterna 2 alla filettatu-
ra del gruppo inner barrel.

Montiamo il paramano e lo fissiamo al 
gruppo inner barrel con le viti in dotazione.

UPGRADE PARTI ESTERNE
MONTAGGIO DEL PARAMANO
Per trasformare la nostra pistola in una carabinetta, le applicheremo innanzitutto un rail 
system per conferirle la dovuta espansibilità. Naturalmente, occorre un prodotto dedicato, 
quindi scegliamo l’AAP01 Assassin Cnc M-Lok Aluminum Handguard Kit dell’ActionArmy. Il 
paramano è provvisto di slitta Picatinny superiore e attacchi M-Lok sui restanti lati.

L’AAP01 Assassin Cnc M-Lok Aluminum Handguard Kit ActionArmy.

MONTAGGIO DEL CALCIO
Anche in questo caso, occorre un prodotto 
dedicato: scegliamo quindi l’AAP01 Assassin 
Folding Stock Kit dell’Action Army

L’AAP01 Assassin Folding Stock Kit Action Army.
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Estrarre lo spinotto zigrinato dalla parte 
posteriore del castello.

Fissare il calcio al castello utilizzando lo spinotto 
in dotazione al kit.

Unire il calcio all’upper receiver usando come 
giunto la piccola scina in dotazione al kit.

Monteremo un’AAP01 Handguard M-Lok 
Multi Cnc Aluminum Rail 60 mm Action Army 
al lato inferiore del paramano.

Alla scina potremo applicare una weapon 
light, mentre alla filettatura della volata un 
silenziatore o un Full Auto Tracer.

La manetta d’armamento si manovra age-
volmente. Essendo reversibile, in fase di 
montaggio si può scegliere il lato da cui 
farla sporgere.

L’AAP01 Assassin Cnc Aluminum 
Precision Hop Chamber è dotata di un 
comodo registro a tamburo.

Il calcio è regolabile in lunghezza. Quando 
abbattuto, può essere utilizzato come foregrip. 
Il poggiaguancia è regolabile in altezza.
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Il lavoro completato.

A calcio abbattu-
to, la replica tor-

na compatta come 
un’arma da fianco.

ACCESSORI

•	 Action Army AAP01 Assassin Cnc Aluminum Precision Hop Chamber
•	 Tti Airsoft AAP01 Assassin Quick Selector Switch Charging Handle Black
•	 Tti Airsoft AAP01 Assassin Glock Cnc Adjustable Tactical Trigger Black
•	 Action Army AAP01 Assassin Cnc M-Lok Aluminum Handguard Kit
•	 Action Army AAP01 Assassin Folding Stock Kit
•	 Action Army AAP01 Assassin Gasblowback Lightweight 50rd Gas Magazine
•	 ActionArmy AAP01 Handguard M-Lok Multi Cnc Aluminum Rail 60 mm

custom parts utilizzate

Col montaggio del trigger kit custom si è note-
volmente ridotta la corsa del grilletto.
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•	 Action Army: www.action-army.com
•	 Tti Airsoft: ttiairsoft.com


